Amsterdam Expert Series - carta de colores

Blanco titanio Blanco cinc Buff titanio Buff titanio O Amarilo Nép.rojoC ~ Amar.limonperm.C~ Amarillolimon cad. ~ Amarillo limon perm. Amarillo cad. C

+H105m 1 Hi4@a 1t ++291 W 2 ++290 m 2 0 ++292 W 2 +H 27\ 2 +H20Tm 40 +H+254m 3 0 +H208 W4
PW6 PW7 PWe/PY42/PBKIL  PWe/ PYA2/PBKIL  PWG6/PY42/PV19 PY184/PW6 PY35 PY184 PY35

Amarillo cad. M Amarillo perm. M Amarillo transp. M Aureoline Amarillo cad. 0 Amarillo perm. 0 Anaranjado transp. Anaranjado perm.

Anaranjado cad.

2l m4r
P020

Rosa quinacridona Carmin

HLmA4r H84m 2T H21203 HUM w3 H220m 4N +H+285 %131 H21803 +++266 71 3
PY35 PY74 PY128 PY74/P073/PW6 PY35/P020 PY74/P043 PY128/PR209 PO73/PY74

Bermellon Rojo cadmio C Rojo cadmio M Rojo pyrrole Rojo transp. M Rojo cadmio 0 Rojo pyrrole 0

H#3m3a +H1303m4C H34m4c H35m3IE #3703 +H+306m 4 0 3457 3 H36603C +H318 2 3
PO73 PR108 PR108 PR254 PR209 PR108 PR254/PR264 PV19 PR264

Laca granza perm. Carmin O Rosa quinacr.op.0  Rosa quinacr. C op. Violeta rojo perm. Malva Viol. rojo perm. opaco  Violeta perm. opaco  Azul violeta perm. op.

++336 2 3 HH3N@AIc +1363m 20 ++1346 W 2 +4567 12 3 ++532 W 2 ++590m 3 C ++589 W 3 +581m3C
PR264/PV23 PR264/PV23 PV19/PW6 PV19/PW6 PR122/PV23 PV19/PV23/PWE PV19/PV23/PWE PV19/PV23/PW6 PV23/PV19/PW6

Auul ftalo

Azul real Azul indantreno ftalo

indigo Azul cobalto

Azul cobalto oftrem. 0 Azul cob. oltrem. C

Violeta azul perm. Azul ultramar

W8T 3S 502 HH5I8R 2 HHEGW2  HHEBE20 HSURAN HHETE2C 5003C HHEAm2C
PV23/PRL22 PB29 PB29/PBL5 PB29/PW6 PB29/PBKT PB28 PB29/PB15/PW6 PBI5 PBL5/PB29/PW6

Azul de Prusia ftalo Azul Sévres Azul celeste Azul turquesa Azul turg, ftalo Verde turquesa Verde permanente 0 Verde permanenteC ~ Verde amarilento

+1566 21 3 +++53) M 3 +1527 W 2 ++52m 20 +4565 0 3 ++661m 20 +H619m 30 +H618m2C 6738
PB15/PBK11 PB15/PG7/PW6 PW6/ PB15 PB15/ PG7/PW6E PB15/PGT PG7/PB15/PW6 PGT/PYT4 PG7/PYT4 PG7/PY74

Verde amarillento C Verde oliva Verde dxido cromo Verde vejiga Rojo inglés Tierra Siena tost, Qcre amarillo Tierra Siena nat. Amar, 6xido transp.

+H+219 w12 +H+620 2 3 +++668 m 3 H6231@ 20 +H+330m 3 Hlr7 20 H227Tm 20 H234 23 ++265 0 3
PY184/PW6 PG7/PR101 PGL7 PG7/PYA2/PR101 PR101 PR101 PY42 PY42 PY42

Pardo Van Dyck

(ris Payne

Pardo Oxidotransp. ~ Tierra sombra nat. Tierra sombra tost. Negro xido Negro marfl

603 ++408 7 2
PRA0L/PG7 PY42/PBK1

+403m 2 0

+708 M 2
PRA01/PBK11 PBKLL/PRIOL  PBKT/PB2O/PVAY/PWG

+#+73%5m 10
PBK1L

+H701m 10
PBK9

#4092 2 0

Explicacion de los signos de Grado de resistencia a la luz Transparencia/opacidad PB29/PB15/PW6 = pigmentos utilizados
izquierda a derecha ¢ +++ = unminimo de 100 afios de solidez bajo ¢ O = transparente (9 colores) :
Ejemplo iluminacién de museo (todos os 70 colores) i @ = semitransparente (14 colores)
Al real i ++ =25-100afios de solidez bajo luminacion de museo ¢ 1 = semiopaco (15 colores) £ B < también suministrable en frasco de 400 ml
i+ =10-25afios de solidez bajo iluminacion de museo ¢ M = opaco (32 colores) :
i ° =0-10afios de solidez bajo luminacion de museo
5T mC 517 = nimero del color
PB29/PB15/PW6 : :
: i 2=serie de precio :
Letra detras del nombre del color: ¢ La resistancia a la luz ha sido testada a partir de la : : AMSTERDAM
C =claro, M = medio, O = oscuro ~ :  norma ASTM D4303 )

dvean « creals



